
Produktüberblick für
Point of Purchase (P.O.P.)

Super PULLBOX® Plus Retraktor
• Kabelverlängerung bis zu 10 pounds (3 m)

• Konstante Zugkraft von 5 Pfund (2,27 kg)

• Sperrmechanismus auf beliebige Länge einstellbar

• Kurzes Ziehen löst Sperrmechanismus und bringt
Schild wieder an die Decke

• Verlässliche Vulcan-Federtechnologie

“V”-Feder mit variabler Kraft
Die “V”-Feder liefert zuverlässig variable Kraft für sich
ändernde Kraftanforderungen. “V“-Federn wurden so

entwickelt, dass sie die Anforderungen von Display
und Produkt erfüllen.

Conforce®-Feder
Conforce®- Federn liefern konstante Kraft in
einer Reihe von verschiedenen Designs. Unsere
Ingenieure helfen Ihnen, die richtige Feder für
Ihre jeweilige Anwendung zu finden.

SmartSpring®

SmartSprings können mit Nummern
bedruckt werden, um auf einfache Weise
den Bestand zu verfolgen. Wenn ein
Artikel von einem Display ausgegeben
wird, zeigt die Feder an, wie viele
Einheiten noch vorhanden sind.

P.O.P-Display-Federn

Hängende Schilder

VS-1.com
Das neue VS-1.com ist wie kein anderes
einziehbares Rückhalteseil. Es ist so einzigartig,
dass es außen am Display befestigt werden kann.
Außerdem kann es auch mit einer neuartigen
Drehscheibe, einem anpassungsfähigen Stift oder
einer anderen passenden Montagevorrichtung
ausgestattet werden. Das VS-1.com ist in mehreren
auserlesenen Design-Ausführungen erhältlich.

Zeigen Sie Ihre
Produkte...und auch
das VS-1.com!



PULLBOX®-Retraktor
PULLBOX®-Retraktoren eignen sich hervorragend
zur Produktpositionierung, als Diebstahlssicherung
für Produktproben, als Gegengewicht oder als
Kabelsatzpositionierer. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten
für Kabel, Endstücke und Box.

Super PULLBOX®-Rektraktor
Der Super PULLBOX®-Retraktor ist eine größere

Retraktorvorrichtung mit konstanter Zugkraft für die
Produktpositionierung und als Gegengewicht für

hängende Schilder. Er ist mit einem Kabel von maximal
10 pounds (3m) und einer Zugkraft von bis zu 6 Pfund (2,72 kg) erhältlich.

PULLBOX® Plus Retraktor
Das revolutionäre PULLBOX® Plus Retraktorkabel
bleibt locker, so dass Produkte und Kunden volle
Bewegungsfreiheit haben. Der Sperrmechanismus der
Pullbox Plus hält die Rückzugskraft des Kabels zurück, bis
dieses freigegeben wird. Mit der innovativen Sperrvorrichtung kann
das Rückziehkabel bei jeder beliebigen Länge angehalten und erst
durch nochmaliges leichtes Ziehen zurückgezogen werden.

Kunststoffspiralen sind selbstaufwickelnde Streifen
aus Polyesterfilmband, die für das Display mit
alphanumerischem Flexodruck bedruckt sind. Sie
sind in Breiten bis 6" (152 mm) und Längen bis
zu 30" (762 mm) erhältlich.

Kunststoffspiralen
Spezifische Produktunterlagen

sind auf Anfrage erhältlich.
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